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■電動ウッドバーチカルブラインドの特長 

 
 デュラスライドⅡ型駆動機構(*)を持つナニックのウッドバーチカルブラインド全てに対応します。

トルクのある 2 つのモーターを採用、最大 25 ㎡の大型で重量のある縦型木製ブラインドの

製作が可能です。 

 

 1５チャンネル RF リモコン方式を採用しており、受信機とコントローラーそしてモーターをコンパ

クトにユニット化し開閉機構部に組込みました。操作スイッチのための配線工事が不要で、

電源(AC100V)だけの配線で設置ができます。ご希望により有線で接続する5点式スイッチ

(防水型)を使用(RF リモコンとの併用も可)することもできます。 

 

 縦型ルーバーが障害物等の無理な力で動かなくなった時に作動し、動作を停止する安全

機構を内蔵しています。 

 

 ルーバー角度が障害物などで揃わなくなった場合、角度復帰機能で復元し、角度を揃え

ることができます。 

 

 電動機構部のユニット化でコストも低減されました。 

 

(*)デュラスライドⅡ型：重量のある縦型木製ブラインド用に開発したルーバー開閉、チルト

駆動機構。 
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■ナニック電動ウッドバーチカルブラインド製品仕様 (本書に記載の仕様は、改良のため予告なく変更することがあります) 

 プレミアムシリーズ 
電動ウッドバーチカル 

ブラインド 

ヒノキシリーズ 
電動ウッドバーチカル 

ブラインド 

G シリーズ 
電動ウッドバーチカル 

ブラインド 

FR シリーズ 
電動ウッドバーチカル 

ブラインド 

スラット（羽根） 

材質 

無垢のバスウッド 

（シナノキ材） 
無垢のヒノキ材 

無垢のバスウッド 

（シナノキ材） 

無垢の桐材 

防炎処理材 

スラット（羽根） 

寸法 
幅 90mm、厚 3mm 

スラット仕上色 
標準 73 色 

（特注色対応可） 

標準 10 色 

（特注色対応可） 
標準 4 色 

標準 8 色 

（特注色対応可） 

製作可能面積 最大 25 ㎡ 

製作可能寸法 巾 W500～5000 / 高 H500～5000 

製作単位 1 ミリ単位 5 ミリ単位 

操作方式 15 チャンネル RF リモコン 

ヘッドレール アルミニウム製（ホワイト色、ブロンズ色の 2 色） 

 

 

■モーター仕様 

項目 単位 定格 

定格電圧 V AC100～240 

定格周波数 Hz 50/60 

消費電流 A 0.13 

使用周囲温度 ℃ -25～+70 

開閉回転数 r.p.m. 200～300 

チルト回転数 r.p.m. 30～60 

 

 

■リモコン仕様 

電源 ボタン電池 CR2450 

出力 特定小電力無線 429MHz 

チャンネル数 15 
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製品名 

項目 



■製品重量の計算方法 

ヘッドレール重量+ルーバー重量=本体総重量 

ヘッドレール重量(各羽根幅共通) 幅(m)×1.55kg+1.0kg 

 

ルーバーの重量 

シリーズ名 計算式 

プレミアム・G・ヒノキ・FR シリーズ 幅(m) x 高(m) x 2.6kg 

 

 

■たたみ代計算式 

 

ルーバー(羽根)を寄せたときのたたみ代 

(全縦型ブラインド共通) 

 

＜片開きの場合＞ 

幅(mm)÷76.2(小数点以下切り上げ)×20+55 

 

＜両開きの場合＞ 

電動ユニット側：幅(mm)÷76.2(小数点以下切り上げし、奇数の場合は 1 を足す)÷2×20+55mm 

非電動ユニット側：幅(mm)÷76.2(小数点以下切り上げし、奇数の場合は 1 を足す)÷2×20+45mm 

 

＜中央寄せの場合＞ 

幅(mm)÷76.2(小数点以下切り上げし、奇数の場合は 1 を足す)×20+70mm 
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